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НОВИНКА!

9 Вт9 Вт

Замена капсульных галогенных ламп

Светодиодные лампы LED-JCD  
с цоколем G9 на 9 Вт

КОМПАКТНЫЕ И СВЕРХЪЯРКИЕ

LED-JCD-9W-3000K-G9LED-JCD-9W-4000K-G9

70
W

70
W



22 Преимущества

Высокий индекс  
цветопередачи (≥80 Ra)

Мощность, Ватт

Широкий угол 
свечения в 360°

Напряжение, В

Эквивалент мощности, 
Ватт

Гарантия  
24 месяца

Длительный срок 
службы 50 000 часов

Компактные и сверхъяркие

Широкий угол свечения

Высокий индекс цветопередачи

Срок службы 50 000 часов

Отсутствие пульсаций

Гарантия 24 месяца

70
W

×ÀÑÎÂ ÑËÓÆÁÛ

9 Âò
W

Эко-технология



33 Технические характеристики
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Вт В К мм ч Вт лм ° cos φ шт. шт.

LED-JCD-9W/3000K/G9/CL GLZ09TR UL-00006488 9 220-240 G9 3000 теплый белый Ø 18×54 50 000 А 10 720 360 ≥0,5 картон 25 200

LED-JCD-9W/4000K/G9/CL GLZ09TR UL-00006489 9 220-240 G9 4000 белый Ø 18×54 50 000 А 20 720 360 ≥0,5 картон 25 200

LED-JCD-9W-4000K-G9 LED-JCD-9W-3000K-G9


