
36 Вт18 Вт

Замена светильников ЛПО

Светильники светодиодные  
накладные ULO-Q148



Компактный светильник классической 
конструкции предназначен  
для применения в общественных  
помещениях, в современных  
административных зданиях,  
торговых центрах и офисных  
помещениях. 

Корпус светильника металлический  
с антикоррозионным покрытием,  
светорассеиватель — матовый  
из полимерного материала.
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ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE UL-00003553 36 2700 6500 дневной 1200×54×24 40 А 0,9 стретч-пленка 30

ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE UL-00003554 36 2700 4000 белый 1200×54×24 40 А 0,9 стретч-пленка 30

ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE UL-00003556 18 1300 4000 белый 600×54×24 40 А 0,5 стретч-пленка 30

ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE UL-00003555 18 1300 6500 дневной 600×54×24 40 А 0,5 стретч-пленка 30

IP40

EMCНе требуют дополнительного обслуживания 
в течение всего срока эксплуатации

Легкий стальной корпус  
с антикоррозионным покрытием

Срок службы до 30000 часов 

Гарантия 2 года


