
Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям  
напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе Устойчив к вибрациям

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного 
поликарбоната

Герметичный корпус из алюминиевого сплава  
с анодированным покрытием

Светильник светодиодный  
для уличного освещения ULV-R24J
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ULV-R24J-60W/5000К IP65 SILVER UL-00004205 7800 60 5000 40...150 >2 130 310×125×130 А++ ∅48–60

ULV-R24J-120W/5000К IP65 SILVER UL-00004206 15600 120 5000 40...150 >2 130 580×125×130 А++ ∅48–60

ULV-R24J-180W/5000К IP65 SILVER UL-00004207 23400 180 5000 40...150 >2 130 850×125×130 А++ ∅48–60

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:
• Самовосстанавливающаяся защита 

от скачка напряжения до 380 В

• Устойчивость к микросекундным импульсам 
большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)

∙ Опция грозозащиты

НОВИНКА!

120 Вт

180 Вт

60 Вт

Светодиоды
LUMILEDS LUXEON



Наименование Ко
д 

 
дл

я 
за

ка
за

Вн
еш

ни
й 

ди
ам

ет
р

Д
ли

на

Ц
ве

т 
 

ко
р

пу
са

мм м

UFV-C01/48-250 GREY UL-00003572 48 0,25 серебро

UFV-C01/48-500 GREY UL-00003573 48 0,5 серебро

UFV-C02/58-250 GREY UL-00003574 58 0,25 серебро

UFV-C02/58-500 GREY UL-00003575 58 0,5 серебро

Кронштейн  для крепления  
консольного светильника  
серии ULV

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НА СТЕНУ ИЛИ НА СТОЛБ

материал: сталь

отверстия для хомутов

отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

*

* хомуты в комплект не входят


